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30
 m

m
10

ISO
ou Cloisolène

VER PB 38 Nu
 

Panneau semi-rigide 
en laine de verre nu
Épaisseur 45 mm

ALYOS
HTA 240 - Blanc - Noir ou Imprimé 

Revêtement acoustique 
micro-perforé
Épaisseur 0,2 mm

Plénum de 50 mm

30 mm

10

Domisol LV 12 ou LR 20
 Panneau semi-rigide 

en laine de verre nu / laine de roche nu
Épaisseur 12 mm ou 20 mm

ALYOS
HTA 240 - Blanc - Noir ou Imprimé 

Revêtement acoustique 
micro-perforé
Épaisseur 0,2 mm

Plénum de 20 à
50 mm

30 mm

10 Molleton ALYOS
Épaisseur 10 mm

ALYOS
HTA 240 - Blanc - Noir ou Imprimé 

Revêtement acoustique 
micro-perforé
Épaisseur 0,2 mm

Plénum de 10 mm

Systèmes Hautes Performances Acoustiques
pour plafonds

faible et très faible plénum

5 - 10 - 15
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Classement d'absoption acoustique : 
C : Très absorbant
αw = 0.65 

Classement d'absoption acoustique : 
C ou B : Très absorbant ou Hautement absorbant   
αw : compris entre 0.65 et 0.80 selon hauteur du plénum et de l'épaisseur du Domisol

Classement d'absoption acoustique : 
A : Absorption extrême
αw = 1.0

Rapports d'essais CSTB disponibles sur demande.
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Classement d'absoption acoustique : 
C : Très absorbant
αw = 0.65 

Classement d'absoption acoustique : 
C ou B : Très absorbant ou Hautement absorbant   
αw : compris entre 0.65 et 0.80 selon hauteur du plénum et de l'épaisseur du Domisol

Classement d'absoption acoustique : 
A : Absorption extrême
αw = 1.0

Rapports d'essais CSTB disponibles sur demande.
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Systèmes Hautes Performances Acoustiques
pour murs
faible et très faible encombrement
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Classement d'absoption acoustique 
C : Très absorbant 
αw = 0.65

Classement d'absoption acoustique : 
C ou B : Très absorbant
ou Hautement absorbant 
     
αw : compris entre 0.65 et 0,80 

selon hauteur du plénum et de l'épaisseur du Domisol

Classement d'absoption acoustique : 
A : Absorption extrême
αw = 1.0 
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Molleton ALYOS 10
Épaisseur 10 mm

AL

Profilé de fixation ALYOS AP Blanc ou Noir

YOS
HTA 240 - Blanc - Noir ou Imprimé 

Revêtement acoustique 
micro-perforé
Épaisseur 0,2 mm

Épaisseur de 10 mm
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Profilé de fixation ALYOS AP Blanc ou Noir

YOS
HTA 240 - Blanc - Noir ou Imprimé 

Revêtement acoustique  
micro-perforé
Épaisseur 0,2 mm

Domisol LV 12 ou LR 20
 Panneau semi-rigide 

en laine de verre nu / laine de roche nu
Épaisseur 12 mm - 20 mm
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1040 mm

Épaisseur de 50 mm

AL

Profilé de fixation ALYOS AP Blanc ou Noir

YOS
HTA 240 - Blanc - Noir ou Imprimé 

Revêtement acoustique
micro-perforé
Épaisseur 0,2 mm

ISOVER
PB 38 Nu 

Panneau semi-rigide 
en laine de verre nu
Épaisseur 45 mm

Épaisseur de 20 à 50 mm
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Classement d'absoption acoustique : 
C : Très absorbant
αw = 0.65 

Classement d'absoption acoustique : 
C ou B : Très absorbant ou Hautement absorbant   
αw : compris entre 0.65 et 0.80 selon hauteur du plénum et de l'épaisseur du Domisol

Classement d'absoption acoustique : 
A : Absorption extrême
αw = 1.0

Rapports d'essais CSTB disponibles sur demande.
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